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A113
Testador de resisténcia a derrapagem e friccao

( Asfalto - Agregados-Rochas Asfélticas - )-

EN 1097-8 EN 1338 EN 1399 EN 1341 EN 1342 EN 13036-4 ASTME303 BS812:114 CNRN°105
CNR N°140 | NFP18-578 NFP18-575 NLT 174 EN 1436 BS7976 EN 14231

O testador mede a perda de energia quando uma borda deslizante de borracha é impulsionada sobre a
superficie sob teste.

O mecanismo de libera¢do do braco do péndulo possui uma solugdo original que reduz ao minimo o atrito para
melhor precisao.

O testador de derrapagem é fornecido completo com :

m Escala incorporada adicional para testes em amostras de valor de pedra polida.

m Régua, em plexiglass, para verificagdo do comprimento de deslizamento.

m Faixa do termdmetro -10 a +110 °C para medicao de temperatura de superficie.

m Banco, frasco de lavagem, cerdas e conjunto de ferramentas para uso na maquina.
= Maleta.

m (Certificado de calibragdo em conformidade com EN 1097-8 ou ASTM E303 (modelo A113-01).

O testador é fornecido sem deslizadores de borracha que devem ser encomendados separadamente (ver
acessorios).

E fornecido calibrado para atender as especificagdes EN .
Mediante solicitacdo, o testador de derrapagem pode ser fornecido para atender as especificagoes ASTM
303. (modelo A113-01)
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https://www.matest.com/en/product/a113-skid-resistance-and-friction-tester



